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MT93
Megattera Pro

Komputery mobilne

WiFi 6. generacji

Dzigki najnowszej technologii WiFi 6 MT93 Megattera Pro oferuje wiekszg
predkosé i bezpieczeristwo transmisji danych w pomieszczeniach. Szybki
roaming i wyzsza przepustowosc¢ oferowane przez WiFi 6 sprawiaja, ze MT93 nie
traci tacznosci nawet w zattoczonych srodowiskach bezprzewodowych. Skaner
MT93 jest wstecznie kompatybilny ze starszymi infrastrukturami WiFi, co czyni z
tego urzadzenia rozwigzanie idealne na dzis i na jutro.

Potezna wydajnosé

Skaner MT93 Megattera Pro jest wyposazony w o$miordzeniowy procesor o
takowaniu 2,2 GHz i pokazne 4 GB RAM pamieci operacyjnej, dzieki czemu
potrafi wyjatkowo sprawnie przetwarzaé wiele zadan. Urzadzenie dziata na
platformie Android 13 i jest wyposazone w funkcje GMS, co nie tylko poprawia
bezpieczenstwo, ale tez gwarantuje plynniejsza i wydajniejsza obstuge.

Intuicyjna i wygodna konstrukcja

MT93 Megattera Pro to zaawansowana funkcjonalnoéé¢ w przyjaznej dia
uzytkownika konstrukcji. MT93 nalezy réwniez doceni¢ za polgczenie lekkiej
konstrukcji z duzg wytrzymatoscia. Skaner jest wyposazony w przyjazny dla
uzytkownika pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 5,5 cala, zupetnie jak
zwykly smartfon. Urzadzenie MT93 Megattera Pro ma ustawiony pod katem silnik
skanujacy, ktéry poprawia komfort pracy, skutecznie minimalizujgc zmeczenie i
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dyskomfort zwigzane z wielogodzinnym skanowaniem.
Precyzyjne skanowanie kodow kreskowych

Korzystaj z niezréwnanej precyzji skanowania dzieki megapikselowemu silnikowi
skanujgcemu o wysokiej rozdzielczosci. Znajduje sie on w ergonomicznym
miejscu na gdrze urzadzenia, co ulatwia szybkie i precyzyjne skanowanie. Wiacz
go poprzez proste dotknigcie ekranu lub naciéniecie fizycznego przycisku
bocznego, aby skanowad bez wysitku na zasadzie ,wyceluj i zeskanuj”. Popelniaj
mniej btedow dzigki Acuscan , funkcji umozliwiajace] skanowanie wlasciwych
kodow kreskowych nawet jesli sg rozmieszczone blisko siebie.

Nieprzerwana produktywnosc¢

Atutem MT93 Megattera Pro jest rowniez zywotny akumulator o pojemnosci 5000
mAh, ktéry pozwala pracowac przez calg zmiane nawet przez 10 godzin w trybie
cigglym! Potrzebujesz jeszcze wieksze] mocy? Wystarczy zmieni¢ akumulator,
aby cieszy¢ sie nieprzerwang pracg i skroci¢ przestoje.

Wytrzymala konstrukcja

Skaner MT93 Megattera Pro zostat zaprojektowany tak, aby doskonale radzi¢
sobie w wymagajgcych srodowiskach pracy. Urzadzenie otrzymato klase ochrony
IP67 i pomysinie przeszio testy na upadek z wysokoéci do 1,5 metra, a sama

konstrukcja zostata zaprojektowana tak, by wytrzymac wszystkie obcigzenia
zwigzane z codzienng praca.

Sugerowane branze

Sprzedaz Magazynowani Logistyka Hotelarstwo i Wydarzenia
[} gastronomia




MT93 Megattera Pro Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D

2D

Czujnik obrazu

Celowanie

Oswietlenie

Tryby skanowania

Czestotliwosé skanowania
Giebia ostrosci EAN 13 (13 mil)
Giebia ostrosci Kod 39 (5 mil)
Giebia ostrosci PDF417 (6,7 mil)
Glebia ostrosci Data Matrix (10 mil)

Giebia ostrosci QR (15 mil)

Wydajnosc
System operacyjny
Procesor

Pamie¢ RAM

Pamiec¢ Flash

Wiasciwosci fizyczne
Typ Baterii

Aparat fotograficzny
Wymiary (mm)

Wyswietlacz

Gniazdo rozszerzen
Interfejsy

Klawiatura

Mikrofon
Powiadomienia
Zasilanie wejsciowe
Zasilanie wyjsciowe
Czujniki

SIM

Waga

Bezprzewodowy

WWAN RADIO

Wszystkie najwazniejsze kody 1D
Wszystkie najwazniejsze kody 2D
1280 x 800 CMOS

Laser Diode

White LED (625+10nm)

Trigger Mode

60 frames per second

70 mm - 610 mm

110 mm — 290 mm

110 mm — 230 mm

110mm - 260 mm

55 mm - 410 mm

Android 13 GMS
osmiordzeniowy 64-bitowy procesor (MT8781) o takowaniu 2,2 GHz, 2*A76 przy 2,2 GHz, 6*A55 przy 2 GHz
4 GB

64 GB

3,85V, 5000 mAh
Aparat przedni: 5 megapikseli; Aparat tylny: 13 megapikseli, autofokus z latarkg LED
159 (dt.) = 74 (szer.) x 15,9 (wys.) mm

5,5-calowy (720x1440), wielopunktowy, pojemnosciowy ekran dotykowy ze szkiem Gorilla Glass; Jasnosc

(maks. 400 nitow)
Karta Micro SD (maks. 256 GB), zlacza 2-stykowe, obsiuga chwytu pistoletowego
USB typu C, styki umozliwiajace fadowanie na dole, obstuga stuchawek

Wirtualne przyciski ekranowe: Menu, Strona gldwna, Wstecz; Przyciski fizyczne: Lewy i prawy klawisz

skanowania, Glosnosci +/-, Zasilania

Podwdjne mikrofony, obstuga redukcji szumoéw

Glosnik wibracyjny, gtosnik (8R, 1W 10cm, 103 dB) i wielokolorowe diody LED

AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, szybkie tadowanie 18 W

DC5VITVIOV,2A

Czujnik wiatla i zblizeniowy, czujnik grawitacyjny, zyroskop, kompas elektroniczny
Nano + Nano lub Nano+TF

277 g (razem z akumulatorem)

2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BCO); 4G: TDD-LTE (B34,
B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&amp;b)
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MT93 Megattera Pro Specyfikacja techniczna

WLAN RADIO WIFI 6 802.11 a/b/g/n/aclax/k/vir, obstuga podwdjnej czestotliwosci 2.4 Gi5 G
WPAN RADIO Bluetooth 5.2 BLE, kompatybilny wstecznie

NFC 13,56 MHz RFID: 1SO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, 1SO15693
GPS GPS (AGPS), GLONASS

Srodowisko

Temperatura robocza -20°C do 55°C (-4°F do 131°F)

Temperatura przechowywania -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Wilgotnoéé 5% do 95% (bez kondensacji)

Whytadowanie elektrostatyczne (ESD) + 15 kV (wytadowanie powietrzne), + 8 kV (wytadowanie bezposrednie)

Odpornosc¢ na upadek Upadek z wysokosci 1,5 m na beton (z szesciu stron, jeden upadek na strone)

Klasa IP P67

Akcesoria

Standardowo Etui ochronne, przewoéd USB-C, akumulator, ostona ekranu, pasek na reke oraz adapter z wieloma wtyczkami
Opcjonalnie Akumulator, zasilacz sieciowy, przewdd, pasek na reke, etui ochronne, ostona ekranu, stacja tadujgca, stacja

fadujgca z 4 gniazdami

Gwarancja

Przediuzenie gwarancji +1 or 3 Years

Ustuga ostonowa 3 or 5 Years
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