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Pierwszy megapikselowy skaner prezentacyjny.

Bedac urzadzeniem z najwyzszej pdtki FR40 Koi szybko i
doktadnie odczytuje kody 1D i 2D, w tym kody Aztec. Jest to
pierwszy na rynku skaner prezentacyjny, Ktory zawiera aparat
megapikselowy bedacy w stanie odczytac nawet najbardziej
skomplikowane kody. Wszystko to sprawia, ze stanowi on idealne
rozwigzanie do zastosowan takich jak systemy POS w handlu
detalicznym i aptece, czy systemdw weryfikacji biletéw i nie tylko.

Niezrownana elastycznosé.

FR40 Koi jest przygotowany na kazdy kod kreskowy, z ktérym sie
zetknie, dzieki przetgcznikowi miedzy trybami papieru i ekranu. Ta
dodatkowa elastycznosc nie wywiera wplywu na jego ergonomie.

Wygodne oswietlenie.
FR40 Koi dziata pod katem 10°, z delikatnym oswietleniem, co
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zapewnia komfort uzytkowania zaréwno Klientom, jak i
pracownikom. Skierowane na zewnatrz oswietlenie nie przycigga
niepotrzebnie uwagi.

Klasa szczelnosci IP52.

Skaner FR40 Koi zostat skonstruowany w oparciu o klase
szczelnosci IP52, dzieki czemu posiada ochrone przed kurzem,
waodg i innymi zanieczyszczeniami.

Odpornosé na upadek z 1,2 m.
Skaner FR40 Koi wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokosci 1,2 m
na beton (szesc¢ stron, jeden upadek na strone).

Wyzwalacz podczerwieni.

Czujnik podczerwieni w FR40 Koi umozliwia szybkie
przechwycenie dowolnego kodu kreskowego, co znacznie zwigksza
wydajnosc¢ i produktywnosc.
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FR40 Koi Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D

2D

Czujnik obrazu

Oswietlenie

Giebia ostrosci EAN 13 (13 mil)
Giebia ostrosci QR (15 mil)
Pole widzenia w poziomie

Pole widzenia w pionie

Rolka kata skanowania
Nachylenie kata skanowania
Odchylenie kata skanowania
Minimalny kontrast wydruku
Tolerancja ruchu

Wiasciwosci fizyczne

Prad przy 5 VDC podczas pracy
Wymiary (mm)

Napiecie wejsciowe

Interfejsy

Powiadomienia

Pobér energii

Waga

Srodowisko

Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotnosc

Wyladowanie elekirostatyczne (ESD)
Odpornosé na upadek

Klasa IP

Oprogramowanie

Narzedzia konfiguracyjne

Certyfikaty

Wszystkie najwazniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128,
Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code
39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

Wszystkie najwazniejsze kody 2D, w tym PDF417, Data Matrix, kod QR, Micro QR Code, Aztec.
CMOS 1280 x 800
Biata dioda LED
10-210 mm
10-180 mm

51

32°

360°

+50°

+45°

25%

2,5mis

219 mA (typowao)

83 (di.) x 81 (szer.) x 148 (wys.) mm
DC5V +5%

RS-232, USB

Sygnat dzwiekowy, wskaznik LED
1041 mW (typowo)

203 g

-20°C do 60°C

-40°C do 70°C

5% do 95% (bez kondensaciji)

+ 14 kV (wyladowanie powietrzne), + 8 kV (wytadowanie bezposrednie)
1.2m

IP52

EasySet

Sprzet komputerowy FCC czesé 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS
Gwarancja
Standardowo 5 lat
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