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CCD

Kabel
spiralny

1D Podwajny IP54

interfejs

Gwarancja
5 lat

Upadek z
1.5m

Cechy

Pozyskiwanie danych.

HR15 Wahoo Corded to model przewodowy serii HR15
wyposazony w spiralny kabel. Obstuguje popularne kody
kreskowe 1D oraz skumulowane kody kreskowe 2D
PDF417 i MicroPDF417.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja.

Ten przewodowy skaner reczny wygodnie lezy w dtoni i
zapewnia komfort skanowania przez caty dzien podczas
intensywnego stosowania. To

pomaga zmniejszy¢ zmeczenie i zadbac¢ o produktywnoscé
personelu.

Interfejs.
Przewodowy skaner HR15 Wahoo Corded obstuguje

HR15 Wahoo
Corded

Skanery reczne

standardowe interfejsy RS-232 / USB / PS2 PC

Wytrzymata konstrukcja.

Ten reczny przewodowy skaner HR15 Wahoo

Corded zostat stworzony z my$la o uzytkowaniu w
trudnych i wymagajgcych warunkach. Urzgdzenie jest
chronione przed kurzem i wilgocig dzieki obudowie z
certyfikacjg IP54. Wytrzymuje ono takze codzienne
upadki i uderzenia ze wzgledu na odpornos¢ na upadek z
1,5 m.

Zastosowanie.

Dzieki dobrej wydajnosci ten wytrzymaty i kompaktowy
skaner nadaje sie do zastosowan w supermarketach,
centrach handlowych, magazynach i nie tylko.

Sugerowane branze

v o T og

Sprzedaz Hotelarstwo i Opieka zdro

Pocztowy
gastronomia wotna



HR15 Wahoo Corded Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D

Czujnik obrazu
Celowanie
Oswietlenie

Tryby skanowania

Czestotliwosé skanowania
Pole widzenia w poziomie
Rolka kata skanowania
Nachylenie kata skanowania
Odchylenie kata skanowania

Minimalny kontrast wydruku

Wiasciwosci fizyczne
Klawisze

Prad przy 5 VDC podczas pracy
Prad przy 5 VDC Standby
Wymiary (mm)

Napiecie wejsciowe
Interfejsy

Materiat

Powiadomienia

Zasilanie wejsciowe
Zasilanie wyjsciowe

Waga

Srodowisko

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania
Wilgotnosé

Wyladowanie elekirostatyczne (ESD)
Odporno$é na upadek

Klasa IP

Akcesoria
Standardowo

Opcjonalnie

Wszystkie najwazniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E,
Codabar,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar,PDF417 (max. 255 bytes),
MicroPDF417 (max. 255 bytes).

CCD 2500
31,5-465,5 mm
Czerwony LED (620 nm)

Tryb reczny, tryb automatyczny, tryb migania, tryb wykrywania, tryb ciggly, tryb opdznionego wykrywania, tryb

wyzwalania polecen, skanowanie bez uzycia rak, przetacznik trybu recznego wykrywania
300 skandw na sekunde

42°

30°

558

+75°

25%

Spust

135 mA (typowo), 185 mA (maks.)
75 mA

113,5 x 73 x 159 mm

DC5V +5%

RS-232, USB

PC, ABS

Sygnat dzwiekowy, wskaznik LED
DC5V,15A

AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz

152 g

-20°C do 50°C (-14°F do 122°F)

-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

5% do 95% (bez kondensacji)

+ 8 kV (wytadowanie kontaktowe); £ 15 kV (wytadowanie powietrzne)
1,5m

IP54

Przewdd USB

Przewdd RS232, adapter, statyw
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HR15 Wahoo Corded Specyfikacja techniczna

Certyfikaty
Sprzet komputerowy FCC czes¢ 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471,KC
Gwarancja
Standardowo 5 lat
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