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Wymienny akumulator skanera Dorada

Jesli 12 godzin cigglej pracy akumulatora w skanerze HR23 to za malo,
najnowsze urzadzenie z technologig Bluetooth z serii Dorada wyposazone jest w
tatwo wymienny akumulator, co pozwala na nieprzerwane uzytkowanie i zwieksza
efektywnoséc¢ roboczg. Ponadto urzadzenie posiada nowg konstrukcje stykow
tadowania, ktora zapewnia niezawodne i diugotrwate polaczenia, znacznie
poprawiajgc zywotnosc akumulatora w poréwnaniu do jego poprzednika.

Ulepszona facznosé

Skaner HR23 Dorada, podobnie jak HR22, jest wyposazony w facznosc
Bluetooth 5.0. Jednak podnieslismy poprzeczke i zwiekszylismy zasieg sieci
bezprzewodowej do 100 metréw na otwartych przestrzeniach, aby zwiekszyé
elastycznosé naszych klientéw. Co wiecsej, skaner HR23 Dorada zapewnia ptynne
tryby kemunikacji synchronicznej, asynchronicznej i wsadowej dla wszystkich
wymagar skanowania.

Wytrzymata niezawodnosé¢

Dzieki stopniowi ochrony IP52 i odpornosci na upadki na beton z wysokosci 1,5
m, skaner HR23 Dorada doskonale nadaje sie do kazdego $rodowiska pracy i
jest idealnym urzgdzeniem do wykonywania wymagajgcych zadan skanowania.

Zaawansowane skanowanie

HR23 Dorada to urzadzenie skanujgce wyposazone w najnowszg technologie

HR23 Dorada
Bluetooth

Skanery reczne

firmy Newland w zakresie dekodowania kluczy. Skanuje wszystkie kody
kreskowe, nawet te znieksztalcone, uszkodzone lub o duzej gestosci. Pole
widzenia urzadzenia obejmuje zarowno kierunek poziomy, jak i pionowy.
Dodatkowo skaner HR23 Dorada zapewnia skanowanie bez zaktécen,
umozliwiajac ptynne przejscie ze skanowania kodow 1D do skanowania kodow
2D. Wszystkie te funkcje sg dostepne w cenie podstawowej, co stanowi
przystepna opcje dla osdb poszukujgcych niezawodnego i wydajnego urzadzenia
skanujgcego.

Stylowy i wygodny

Skaner HR23 Dorada charakteryzuje sie dobrze wywazong i ergonomiczng
konstrukeja, dzieki czemu urzadzenie idealnie miesci sie w dioni uzytkownika.
Jego lekka i prosta, a jednoczesnie innowacyjna konstrukcja zapewnia komfort i
wysoka produktywnosé przy zadaniach wykonywanych efektywnie.
Kompatybilny z EasySet

Skaner HR23 Dorada jest wyposazony w EasySet, oprogramowanie
konfiguracyjne opracowane przez Newland. To oprogramowanie upraszcza
proces konfiguracji skanera, aby byt fatwy w obstudze i wydajny dla uzytkownika.
Uzytkownik moze wystac¢ konfiguracje bezposrednio do skanera, zapisac jg do
przysztego wdrozenia na innych skanerach lub wyswietli¢ jako serie kodéw
kreskowych w jednym dokumencie.
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HR23 Dorada Bluetooth Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D

2D

Czujnik obrazu

Celowanie

Oswietlenie

Rezolucja

Giebia ostrosci EAN 13 (13 mil)
Giebia ostrosci Kod 39 (5 mil)
Giebia ostrosci PDF417 (6,7 mi
Giebia ostrosci Data Matrix (10
Pole widzenia w poziomie

Pole widzenia w pionie

Rolka kata skanowania
Nachylenie kata skanowania
Odchylenie kata skanowania

Minimalny kontrast wydruku

Wydajnosc

Pamiec¢ Flash

Wiasciwosci fizyczne

Typ Baterii

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Oczekiwana zywotnosé baterii
Oczekiwany czas ladowania
Napiecie wejéciowe

Interfejsy

Powiadomienia

Waga

Waga

Bezprzewodowy
Technologie radiowa
Odlegtosé bezprzewodowa (ma

Tryby komunikacji

Srodowisko

Temperatura robocza

Code 11, Code 128, Code39, GS1-128 (UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-
E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, InterLeaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5, ITF-14,
ITF-6, Standard 2/5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS)

PDF417, kod QR, Aztec, Data Matrix, Micra PDF417, Micro QR, chiriski rozsadny kod
CMOS 640x480
Czerwona dioda LED
Biata dioda LED
23 miliony
50mm-280mm
50mm-120mm

1) 40mm-120mm

mil) 30mm-125mm
45°
34°
360°
+60°
+60°

20%

216 384 wpisow kodu (powyzej 60 bajtow)

Akumulator litowo-jonowy 2600 mAh

Podstawa: 140 x 90 x 144,5 mm

Skaner: 17,5 x 67,5 x 144 mm

216 godzin ciaglej pracy (skanowanie raz na 6 sekund)
<6 godzin

DC5V +5%

USB (typ A), obstuga USB-KBW, USB-CDC, HID-POS
Sygnat dzwiekowy, wskaznik LED, wibracje

Podstawa: 340,5 g

Skaner: 209 g

Bluetooth 5.0
ks.) 2100m (na otwartej przestrzeni)

Tryb synchroniczny, asynchroniczny i wsadowy

-10°C do 50°C (-14°F do 122°F)
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HR23 Dorada Bluetooth Specyfikacja techniczna

Temperatura przechowywania -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Temperatura tadowania 0°C do 45°C (32°F do 113°F)
Wilgotnosc 5% do 95% (bez kondensaciji)
Wyladowanie elekirostatyczne (ESD) + 8 kV (wytadowanie kontaktowe); £ 15 kV (wytadowanie powietrzne)
Odpornosé na upadek Skaner: bezpieczenstwo przy upadkach na beton z wysokosci do 1,5 m (podstawa: 1,2 m)
Klasa IP IP52
Akcesoria
Standardowo Stacja dokujaca
Certyfikaty
Sprzet komputerowy CE Czerwony, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471
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